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W PRESENTATION N\
Chers clients , nous présentons nos nouveaux tarifs de vidéosurveillance: Avril 2011

Dans ce nouveau catalogue nous incorporons, les dernieres avancees en termes de capteur d'image,
comme les nouveaux chipsets Sony Effio et Seawolf de Pixim, qui offrent la meilleure définition d'image
sous toute condition de luminosité, nous incorporons les nouveaux modules Sony pour nos domes
motorisés. Aussi nous etendons notre gamme d’'enregistreurs Colosso Evolution avec le nouveaux
modéles PROLITE et LITE Il ainsi que le Colosso MEGAHYBRID, pour offrir la meilleure solution
d’enregistrement professionnel, pour tout type d’utilisateur.

Quant a nos services, nous avons ouvert une nouvelle ligne d'assistance technique, spécialement
dédiée pour la France et inaugurons notre nouveau serveur IP Dynamique DDNS Evolution, avec lequel
vous pourrez offrir a vos clients la possibilité de se connecter a distance avec leur enregistreur Colosso
Evolution depuis n‘importe quel point du monde avec votre ordinateur ou téléephone 3G.

Avec les nouvelles incorporations techniques et de service, nous adaptons a la baisse les prix de presque
tous nos produits, pour faire de vos projets les solutions les plus compeétitives.

Nos espérons que ces nouveaux produits répondront a vos attentes.
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Caméras

m Cameéra Air Space couleur Haute Résolution
u Capteur CCD /3" SONY

= 410000 pixels

= Resolution de 420 Lignes

= Compensation du contre{our

» Controle de gain automatique

m Connexion AUTOIRIS DC et vidéo

» Type d ‘objectif CS

8 Luminosite minimale 0.1 lux F1.2 Lux

m Rapport signal/brut: >48 dB

® Termnpeérature de service; -10° ~ +500C

m Alimentation 12 CC/ 220V CA (non incluse)
& Dimensions: 55x48x1 10 mm

= Poids: 300g

WA 68.21€

SAM-567

m Camera couleur ArSpace® pour interieurs

m Capteur dimage CCD 1/3" Sony® Super HAD I
m Resolution de 600 lignes

w Signal de sartie | v p/p BNC

= E[.‘k.‘-llmgf? minimum 0,01 lux F1.2

w Monture CS pour objectif autoirs DC

= Microrupteurs pour sélectionner des fonctions
» Balance des blancs

= AGC: controle de gain automatigue

= DINR: réduction de bruit

s BLC Compensation de contrejoLrs

m Alimentation: 12 CC /100 mA

m Tempéerature de service: de-100C ~ +50°C

w Dimensions: 130 x 60 x 50 mm

m Alimentation est vendue separement

www.mondialtech fr

Caméra couleur CCD 1/3" SONY, 420 Lignes. 12V CC/ 220V CA. AIR SPACE

WA 117.81€

SAM-1472

HirSpace

Capteur d'image
Lignes de résolution
Signal de sortie
Eclairage minimum
Rapport signal / bruit
Contréle d'iris
Fonctions
Alimentation

Température de
service
Environnement
d'installation

Traits physiques

CCD /3" Sony®
420

| v p/p BNC

0.1 lux Fl.2

>48 dB

VIDEO / DC
BLC / AES

220V CA

-10°C ~ +50°C
Intérieur

56 %48 x |10 mm /300 gr

ccor 420 =

BONY: LIGNES 20

NOUVEAUTE

HirSpace

Cameéra couleur AirSpace® pour intérieurs

Capteur d'image
Lignes de résolution
Signal de sortie
Eclairage minimum

Contréle d'iris
Fonctions

Alimentation

Température de
service
Environnement
d'installation

Traits physiques

SAM-1472 /

CCD 113" Sony® Super HAD Il
600

| v.plp BNC

0,01 lux FI.2

Iris électronique / Autoiris DC

Balance des blanes / BLC / AGC
/ DNR

12V CC/ 100 mA

-10°C~+50°C

Intérieur

130 x 60 % 50 mm / 300 gr

ceoiss 600 =

BONY: LIGNES 1]
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Caméra couleur AirSpace® pour intérieurs

y 4 SAM-146| I 4

Capteur d'image CCD /3" Sony® Super HAD I
Camaras Lignes de résolution 600
Signal de sortie | v plp BNC
o - 5 : Eclai ini 01 lux Fi.
® Camera couleur AirSpace® pour interieurs i !-nu-umum_ R
» Capteur dimage CCD /3" Sory® Super HAD | Rapport signal / bruit  >50 dB (AGC Off)
® Résolution de 600 lignes Contrble d'iris Autoiris DC
Bt e e OSD/ Balance des blancs / AGC
= Signal de sorte | v p/p BNC
t2 T P - Fonctions / WDR numérique /| DNR [ HS
s Eclairage minimum 001 luxF1.2 BLC
» Rapport signal/bruit >50 dB (AGC Off) Masquage 4 zones
= Monture C5 / autoirs DC Alimentation 12¥ CC- 24V CA
m Menu de configuration sur écran ;
A Tem‘perature de _10°C = +50°C
® WDR numerigue service
= Balance des blancs Environnement Interieur
= AGC: contréle de gain automatique dinstaliation
a DNR réduction de bruit Traits physiques 127 x 60 x 62 mm / 400 gr
m BLC/HS BLC: Compensation de contre{ours
m Masques de respect de la vie privée: 4 zones
s Alimentation: 12V CC- 24V CA
® Tempeérature de service; de-10°C ~ +50°C

m Dimensions: 127 x 60 x 62 mm
» Alimentation est vendue separément

A 186,03 €
A -

SAM-1461

ccovz 600 WDR =

SONY: LIGNES 1My

Capteur d'image CCD 1/3” Sony
Cameéras C Lignes de résolution
Signal de sortie

Eclairage minimum

Rapport signal / bruit

Objectif Anneau CS pot

» Cameéra CCTV Direct Couleur Jour/Nuit

m Capteur CCD 1/3" Sony® Fonctions Balance des blancs / Bl
®m Resolution: 420 Lignes Alimentation |2V CC / 80O mA
m Pas de vis CS pour les objectifs de 1/3 Température de service 10°C = +45°(
m Controle pour autoris DC Environieent

Changement jour/nuit electronique d'installation

Lumirosite minimurm: 0,01 lux Traits physiques t

Rapport signal/bruit 48 dB
Alimentation: 12V CC/ 120mA
Température de service: -10°C ~ +450C
Pour intérieurs

Dimensions 40 x 40 x 59 mm

68,32€

CTD-62

ccoiz” 420 wr =

SONY. LIGNES v
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Caméra Air Space jour/nuit. Détecteur CCD 1/3" SONY Super HAD I

yV 4 CTD-67 4
Capteur d'image CCD 113" Sharp® Couleur
Caméras Cc Lignes de résolution 530 couleur / 580 B/N
Signal de sortie | v pip BNC
Eclairage minimum 0, hux F1.2

Rapport signal / bruit  >48 dB (AGC Off)

Objectif DC /BLC
s Cameéra CCTVDirect jour/nuit ©OSD / Balance des blancs /
m Detecteur CCD /37 Sharp Super HAD Il Fonctions Controle automatique de gain (256
 Résolution : 530 lignes (couleur] / 580 lignes (N/B) niveaux) / BLC ( &4 zones) / Miroir
» Contréle d ils autoiris DC / ELC Masquage 4 zones
= Eclarage minimum : 0,1 lux Capteur de vidéo 64 zones
s Controle de gain de 256 niveax Alimentation 12V CC /110 mA
s BLC ajustable | 64 zones | Jemperature de -10°C ~ +50°C
m Masques de respect de la vie priveée et capteur de vidéo se"_'“
Environnement Wik

= Rapport signal/bruit : 45 dB (AGC muet)

= Alimentation: 12V CC/ (1 10mA)

s Dimersions : 355 x 36,5 x 56,7 mm

= Poids: 100 g

= Objectif et alimentation vendues separement

WA 18.67€ e

CTD-67

Caméras

u Caméra Air Space Jour / Nuit

= Capteur CCD 1/3" Sory®

= Reésolution: 520 lignes

= Compensation du contre{our

= Compatible avec les focales infrarouges
= Connexion AUTOIRIS DC et vidéo

= Type d ‘objectif CS

= Luminosité minimale: 001 Luxa F1.2

= Objectif vendue separement

WA 130.21€

SAM-569

d'installation
Traits physiques

35,5 x 36,5 x 56,7 mm / 100 gr

ccoizt 530 warr ==

SHARP |IGNES v

PRODUIT ACTUALIZE

RirSpace

Cameéra couleur Jour/Nuit. CCD 1/3" SONY. 480/520 Lignes. AIR SPACE

Capteur d'image

Signal de sortie

Eclairage minimum

Rapport signal / bruit

Contrdle d'iris
Fonctions

Alimentation

Température de
service

Environnement
d'installation

Traits physiques

Lignes de résolution

SAM-569 v §
CCD 1/3" Sony®
520
| v p/p BNC
0,01 lux Fl1.2
60 dB
electronique

Balance de blancs automatique /
AGC / BLC / Miroir /| DNR

12V 7 100 mA 1 24VAC / 80 mA
-10°C ~ +50°C

Intérieur

130 x 60 x50 /300 g

ccor 480 wi

SONY:. LIGNES 12-4Y
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Caméra Air Space jour/nuit. Détecteur CCD 1/3" SONY Super HAD Il
NOUVEAUTE

Caméras

m Caméra CCTVDirect jour/nuit

m Detecteur CCD 1/3" SONY Super HAD |l

m Résolunon : 530 lignes (couleur) / 580 lignes (N/B)
m Controle d ‘ins aute-ins DC / MANUEL

» Eclairage minimum - 0,1 lux

» Controle de gain de 256 niveaux

m Masque de respect de la vie privee, detecteur vi-
déo et BLC ajustable

m Menu de configuration sur écran

m Rapport signal/bruit - 48 dB (AGC muet)

m Alimentation : 12V CC/ [ 150mA)

u Dimensions : 50 x 57 x 90 mm

m Poids : 300g

= Objectif et alimentation vendues separément

WA 30,53€

CTD-66

Caméras

m Camera Air Space jour/nuit

m Detecteur CCD 1/3" SONY Super HAD I

m Resolution : 530 lignes (coulewr) / 580 igres (N/B)
m Controle d s auto-ins DC / MANLUIEL

® Eclairage minimum - 0,01 lux

m Contrdle de gain de 256 niveaux

m Masque de respect de la vie privée (42 zones),
détecteur vidéo et BLC ajustable

® Rapport signal/bruit : 45 dB (AGC muet)

m Alimentation : 12V CC/(150mA)

= Dimensions: 50 x 57 x 95 mm

m Poids : 300g

m Objectif et alimentation vendues séparement

) 148, 81€ \
A -

SAM-983

CCN\irect

N

-

Capteur d'image
Lignes de résolution
Signal de sortie
Eclairage minimum
Rapport signal [ bruit
Objectif

Fonctions

Alimentation

Température de
service
Environnement
d'installation
Traits physiques

CTD-66

CCD 113" Sony® Super HAD |l
530 couleur { 580 B/N

| v p/p BNC

0.) hux

48 dB (AGC Off)

DC | MANLUAL

OSD / Contréle automatique de
gain (256 niveaux) | Détecteur
vidéo / Masques de protection de la
vie privee /BLC ( 64 zones | Miroir
12V CC / 150 mA

-10°C ~+50°C

Intérieur

50 % 57 x 95 mm / 300 gr
o 530,
SONY. LIGNES et

Caméra Air Space jour/nuit. Détecteur CCD 1/3” SONY Super HAD Il

HirSpace

Capteur d'image
Lignes de résolution
Signal de sortie
Eclairage minimum
Rapport signal / bruit
Objectif

Fonctions

Alimentation

Température de
service
Environnement
d'installation

Traits physiques

SAM-983

CCD 173" Sony® Super HAD I
530 couleur / 580 B/N

| v plp BNC

0,01 lux

45 dB (AGC Off)

DC / MANUAL

_ontrole autom;

12V CC [ 150 mA

-10°C ~ +50°C

Interieur

50 % 57 x 95 mm / 300 gr

ceoi3 530

SONY: LIGNES

NUIT *
v
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- SAM

Capteur d'image cco 3
Caméras Couleu Fhqu sarg Lfgnes de résc.ulul:iun &00
P s Signal de sortie | vpip BE
m Camera StarLight Next Generation jour / nuit Eclairage minimum 0,00001 k
m Capteur dimage CCD 1/3" Sony® Super HAD I Rapport signal / bruit ~ >50dB (¢
m Résolution de 600 lignes Contréle DC DC
m Filtre mécanique amowvible Zoom numérique 32x
m Signal de sorte v p/p BNC OSD, Bala
= Eclarage minimum: 0,00001 lux BLC, HSt
® Rapport signal / bruit >50 dB (AGC Off) Fonctions :m: ;‘
= Monture CS, autoiris DC DNR.Mi
® Zoom numerique 32X )
» Menu de configuration sur écran Compensation de taches :’::;TT:
m Sense Up: 2X ~ 256X
» Compersation de contre jours BLC, HSBLC. WDR Alimentation 230v
Equilibrage des blancs, Contrdle de gain, Miroir, Acuité Température de service  -10°C~A
m 3D-DNR: réduction de bruit 3D Environnement invbeieur
m Obturateur éectronigue autcmatique L S P
Traits physiques 100 x 52

= Compensation de taches; automatique (128 points),
manuel (4 points)

m Capteur de vidéo dimage de 4 zones

m Masques de respect de la vie privee de 8 zones

WA 263 54€ \-
e

SAM-1526

ceot3” 600 . 25M \wpR e K’ o

SONY: LIGNES




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































